
TUBOS TÉCNICOS  POLIURETANO BITUBO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL
Multitubo termosoldado en poliuretano C98 de
origen químico, con base éster.
DUREZA
52 Shore.

Hasta 15 colores diferentes.

TEMPERATURA
-40°C a +60°C.

TOLERANCIAS
Espesor de pared: ±0,07 mm.
Ø exterior hasta 12 mm: ±0,07 mm.
Ø exterior hasta 14 mm: ±0,10 mm.
Peso: ±0,5 %.

OPCIONES BAJO PEDIDO
Espirales en multitubo, tubos de diferentes
diámetros y conjuntos con cables.
OTROS MATERIALES
1198 U.V., 1185 y PU 98 MB-LONGLIFE.

Referencias por medida y formato
Cajas de 25 y 50 mts. · Bitubo de 2 tubos

Medida
Interior × exterior (mm) Azul / Negro

25 mts. 50 mts.

2,5 × 4 TPU0271 TPU0281

4 × 6 TPU0272 TPU0282

5,5 × 8 TPU0273 TPU0283

6 × 8 TPU0274 TPU0284

6,5 × 10 TPU0275 TPU0285

7,5 × 10 TPU0276 TPU0286

8 × 10 TPU0277 TPU0287

9 × 12 TPU0278 TPU0288

BAJO PEDIDO

Tubos Medidas interior × exterior (mm) Colores Disposición

3 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 8 × 10 Lineal / agrupada

4 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 8 × 10 Lineal / agrupada

5 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 Agrupada

6 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 Agrupada

8 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 Agrupada

10 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 Agrupada

12 2,5 × 4 4 × 6 6 × 8 Agrupada
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