
TUBOS TÉCNICOS  POLIETILENO LDPE ALIMENTARIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL
Polietileno de baja densidad.

CARACTERÍSTICAS
Excelente flexibilidad.
Excelente grado de rugosidad.

TEMPERATURA
-5°C a +60°C.

TOLERANCIA
±0,10 mm.

APLICACIONES
Industria alimentaria de bebidas y
alimentos.
Industria química, laboratorios y hospitales.

COLOR ESTÁNDAR
Blanco translúcido.

Referencias por medida y formato
Cajas de 25 y 100 mts.

Medida
Pulgadas / mm Translúcido

25 mts. 100 mts.

pulg. 1/8" TPE0001 TPE0021

pulg. 0,125" × 3/16" TPE0002 TPE0022

pulg. 0,170" × 1/4" TPE0003 TPE0023

pulg. 0,216" × 5/16" TPE0004 TPE0024

pulg. 1/4" × 3/8" TPE0005 TPE0025

pulg. 3/8" × 1/2" TPE0006 TPE0026

mm 2,5 × 4 TPE0007 TPE0027

mm 4 × 6 TPE0008 TPE0028

mm 6 × 8 TPE0009 TPE0029

mm 7 × 10 TPE0010

mm 8 × 10 TPE0030

mm 9 × 12 TPE0011 TPE0031
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