
TUBOS TÉCNICOS  PTFE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL
PTFE: fluoropolímero para ambientes de trabajo
agresivos o críticos.

APLICACIONES
Neumática, transporte alimentario y láctico,
fluidos y gas, industria general, automoción y
semiconductores.

TEMPERATURA
-40°C a +200°C.

RESISTENCIA
Óptima resistencia química y a agentes
atmosféricos.
Inalterable en contacto con oxígeno, ozono y
rayos ultravioletas.

PROPIEDADES
Bajo coeficiente de adherencia.
Autolubricante y no inflamable.
Óptimas propiedades dieléctricas.
Buenas propiedades mecánicas.
Resistencia al envejecimiento.
No tóxico; idóneo para uso alimentario.

Referencias por medida y formato

Cajas de 25 y 100 mts.

Medida

Pulgadas / mm Translúcido

25 mts. 100 mts.

pulg. 1/8" TFL0031 TFL0041

pulg. 1/4" TFL0032 TFL0042

pulg. 3/8" TFL0033 TFL0043

pulg. 1/2" TFL0034 TFL0044

mm 2 × 4 TFL0011 TFL0021

mm 4 × 6 TFL0012 TFL0022

mm 6 × 8 TFL0013 TFL0023

mm 8 × 10 TFL0014 TFL0024

mm 10 × 12 TFL0015 TFL0025

mm 12 × 14 TFL0016 TFL0026

BAJO PEDIDO

Azul Negro Rojo Amarillo Verde
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