
TUBOS TÉCNICOS  ESPIRALES POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL
Poliuretano flexible de base éster, ideal para
racores automáticos.

USO
No apto para agua ni ambientes húmedos. Para
estas aplicaciones, utilizar poliuretano de base
éter.

TEMPERATURA
-40°C a +60°C.

DUREZA
98 Shore A.
40-55 Shore D.

TOLERANCIAS
Espesor de pared: ±0,05 mm.
Ø exterior hasta 10 mm: ±0,05 mm.
Ø exterior hasta 12 mm: ±0,10 mm.
Peso: ±0,5 %.

ESPIRALES AZULES · UN TUBO

Ref. Medida (mm) Longitud (mts.) Terminal

TES001 4 × 6 4 1/4"

TES002 5,5 × 8 5 1/4"

TES003 5,5 × 8 7,5 1/4"

TES004 5,5 × 8 10 1/4"

TES005 5,5 × 8 12,5 1/4"

TES006 6,5 × 10 5 1/4"

TES007 6,5 × 10 7,5 1/4"

TES008 6,5 × 10 10 1/4"

TES009 6,5 × 10 12,5 1/4"

TES010 8 × 12 5 3/8"

TES011 8 × 12 7,5 3/8"

TES012 8 × 12 10 3/8"

TES013 8 × 12 12,5 3/8"

ESPIRALES BITUBO

Ref. Medida (mm) Longitud útil (mts.)

TES030 2 × 4 4

TES031 4 × 6 4

TES032 5 × 8 4

TES040 2 × 4 7

TES041 4 × 6 7

TES042 5 × 8 7
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