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ØTipo Carrera

CILINDROS NEUMÁTICOS | CILINDROS ISO VDMA 15552

Tablas para carreras estándar
Modelo ISO VDMA 15552

D.I. Tubo (mm) 32,40,50,63,80,100

Medio Aire
Rango de presión de 
funcionamiento 0.05~1 MPa

Presión de prueba 1.5 MPa

Temperatura ambiente -5~+60°C (Sin congelación)
Rango de velocidad 
disponible 50~500 mm/seg.

D.I. Tubo Carrera (mm)

ø32,40 50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500

ø50,63 ↑ 600

ø80.100 ↑ 600,700

Características
 Sin lubricación

La carcasa especial y el casquillo permiten la lubricación
automática del vástago.
 Larga vida útil de gran calidad

Los tubos del cilindro de aluminio anodizado duro ofrecen una alta 
resistencia a la corrosión y bajo rozamiento interno.
 Especificaciones ISO 15552 estándar

Cumple con las especificaciones ISO 15552, lo que permite la
intercambiabilidad en todo el mundo.

 Fácil inserción de detectores
Los sensores de proximidad se pueden insertar fácilmente en
cualquier posición. 

Símbolo Descripción

Doble efecto / Rosca macho

Tipos de fijación

Código
D.I. Tubo A AA AB AC AD AE AF AR AS B B1 B2 C DD E G H I J K L O
  32 22 16 26 12   7 M10×1.25 20   5 17   94 10 17 26 G1/8 M10×1.25 12 30 20 4 30.5 20 32.5
  40 24 20 27 12   7 M12×1.25 30   6 19 105 13 19 30 G1/4 M12×1.25 16 35 20.5 4 34 14.5 38
  50 32 18 34 15 10 M16×1.5 40   8 24 106 16 24 37 G1/4 M16×1.5 20 40 28 4 31 16 46.5
  63 32 20 32 15 10 M16×1.5 40   8 24 121 16 24 37 G3/8 M16×1.5 20 45 26 4 33 16 56.5
  80 40 32 41 20 14 M22×1.5 50 13 32 128 21 30 46 G3/8 M20×1.5 25 45 32.5 4 35.5 20.5 72
100 40 30 46 20 14 M22×1.5 50 13 32 138 21 30 51 G1/2 M20×1.5 25 55 37.5 4 37 19 89

Código
D.I. Tubo R S U UC UD X Z ZB ZM ZN ZP ZQ
  32   5 M6×1.0   4.5 4.5 17   47 146 120 146 190 146 184
  40   6 M6×1.0   5.3 4.5 17   55 163 135 165 213 162 206
  50   8 M8×1.25   8.5 4.5 18   65 179 143 180 244 177 227
  63   8 M8×1.25   8 4.5 18   78 194 158 195 259 190 242
  80 10 M10×1.5   9 5.5 19   95 218 174 220 300 215 287
100 10 M10×1.5 13 5.5 19 115 233 189 240 320 235 305
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* Consúltenos para otras carreras.
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