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VALVULAS NEUMATICAS | ACCIONAMIENTO ELECTRICO 5"“:

Electrovalvulas 3/2 (3/8) Fluido Aire (filtrado a través de un filtro de 40 ym o mas)
Serie 300 Funmimamlento Piloto interno o piloto externo
Tamafio del puerto [nota1] 3/8"
Tamafio del orificio (valor Cv) 28.0mm?(Cv:1.65)
Numero de posiciones 3/2 vias
Lubricacion [nota2] No requerido
Presion operacional 0.15~0.8MPa(21~114psi)(1-8 Bar)
Presién de prueba 1.2MPa(175psi)(12 Bar)
Temperatura -20~70°C
Material del cuerpo Aleacién de aluminio

[Nota1] Rosca G estan disponibles.
[Nota 2] Si hay lubricacién, no se detenga en el medio,
se recomienda que el aceite lubricante sea ISO VG32 o similar.

Denominacion Parametros especificos
Voltaje estandar AC220V | AC110V | AC24V | DC24V | DC12V
Alcance de voltaje AC: +15% DC: +10%
Consumo de energia 45VA | 45vA [ 50vA [ 30w | 25w
Proteccién IP65(DIN40050)
Clasificacion de temperatura B clase
Entrada electrica DIN terminal, Tipo Salida
Tiempo de activacion Menos de 0,05 segundos
Max. Frecuencia [Nota1] 5 ciclos /segundo
A [Nota1] La frecuencia de actuacion maxima esta en el estado sin carga.
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CONTROL
Electrovalvulas 5/2 y 5/3 (3/8) Fluido Aire o gas neutro, filtrado a 40p
q Pilotaje Pilotaje interno o externo
Serie 300 Entrada = Salida =3/8"
Racordaje [Nota1] Escape=1/4"
Caudal (valor Cv) 21.3mm?*(Cv=1.25)
Funciones 5/2 vias 5/3 vias [ 5/2 vias [ 5/3 vias

Eo

e,

Af A B

RPS RPS
A B i E A_B
RPS E;l

5/2 Monoestable

69
40
7 | |
« | |
<+ T I
@g e K
8 9 >
&5 "o | ° e
oS N 2 o o
Bl Ll SN[ | e | @,
\t’a., T® g ﬁ\! o
o Bl |q ﬁl | 0 RISz
— [ [ I — 1
TE 13.5 20

3-B \2-

94.9

T 0@

1/4" | 3/8" 24 28 4
5/3 %0
i
o |
|
T
é;]ﬁ - ‘ulgi‘
) 3 °
P2 ol |E
MO0 Jr B3 3.
s N ‘ cl® <
éﬁ, e .8 2
I B
< E
I )
o [Fla o L ¥ N
©) i ! ~
|
ILE hag ]
(0]
A B (o] D E
1/4" | 3/8" | 24 | 82.9 4

comercial@goodair.es

Presién de Trabajo

0.15~0.8MPa(21~114psi) (1-8 Bar)

Presion Maxima

1.2MPa(175psi) (12 Bar)

Rango de temperatura

-20~70°C

Material del cuerpo

Aleacién de aluminio

Lubricacién [nota2]

No requerido

Frecuencia operativa méxima [Nota 3]

5 ciclos/segundo|3 ciclos/segundo|5 ciclos/segundo| 3 ciclos/segundo

Peso (g)

360

[Nota1] Disponible en rosca G.

[Nota2] No Requiere Lubricacion, en caso de aplicar recomendamos lubricante ISO VG32

o equivalente.

[Nota3] La frecuencia maxima de actuacion sin carga.

Denominaciéon Parametros especificos
Voltaje estandar AC220V [ AC110V | AC24vV [ DC24vV | DC12V
Consumo AC: +15% DC:. +10%
Grado de proteccion 3.5VA | 3.5VA | 4.0vA | 258w [ 25w
Clase de aislamiento IP65(DIN40050)
Clasificacién de temperatura Clase B
Conexion Conector DIN o salida cable
Tiempo de respuesta Menos de 0.05 segundos
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RECAMBIOS INDUSTRIALES PARA FLUIDOS
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VALVULAS NEUMATICAS | ACCIONAMIENTO ELECTRICO 5"“:

NVE006 | Electrov. 3/2 3/8 Mono. NC (Sin bobina)

\ , -3 w
NVE025 | Electrov. 3/2 3/8 Bi. (Sin bobina)
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- ’ A Ref. Descripcion
‘ < w NVEO035 | Electrov. 3/2 3/8 Mono. NA (Sin bobina)
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9 m@ Ref. Descripcién
\ L NVE055 | Electrov. 5/2 3/8 Mono. (Sin bobina)

NVEO061 | Electrov. 5/2 3/8 Bi. (Sin bobina)
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\ e NVE067 | Electrov. 5/2 3/8 Mono. Pilot. Ext. (Sin bobina)

_ .= . Descripcion
A . Z If@;m? NVEO073 Electrov. 5/2 3/8 Bi. Pilot. Ext. (Sin bobina)

= ?® L, Ref. Descripcion
A0 tﬁ@lﬂ:ﬁ%ﬂl@ﬁj NVEO087 Electrov. 5/3 3/8 Bi. C.C. (Sin bobina)
A B NVEO088 Electrov. 5/3 3/8 Bi. C.P. (Sin bobina)
=dV NVE089 Electrov. 5/3 3/8 Bi. C.A. (Sin bobina)
A B
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Ref. Descripcion

NVE175 Bobina 8/9 12V Dc 2.4W

: NVE176 Bobina 8/9 24V Dc 4.8W
NVE177 Bobina 8/9 24/50 Ac
NVE178 Bobina 8/9 110/50 Ac
NVE179 Bobina 8/9 230/50 Ac
NMO0062 Bobina 8/9 Atex Ex 24Vdc
NMO0039 Bobina 8/9 Atex Ex M 220Vac
CONO004 Conector Standard T1
CONO005 Conector Led Dc T1
CONO006 Conector Led Ac T1
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