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VALVULAS NEUMATICAS | ACCIONAMIENTO NEUMATICO 5"“:

Valvulas 3/2 (3/8) Fluido Aire (filtrado a través de un filtro de 40 pm o mas)

Serie 300 Funcionamiento Control de aire. externo
Tamafio del puerto [nota1] Entrada = Salida=3/8"
Tamafio del orificio (valor Cv) 28.0mm?*(Cv=1.65)
Numero de posiciones 3/2 vias
Lubricacion [nota2] No requerido
Presién operacional 0.15~0.8MPa(21~114psi)
Presién de prueba 1.2MPa(175psi)
Temperatura -20~70°C
Material del cuerpo Aleacion de aluminio
Max. Frecuencia [Nota3] 5 ciclos /segundo

[Nota1] Rosca G estan disponibles.
[Nota 2] Si hay lubricacién, no se detenga en el medio,

se recomienda que el aceite lubricante sea ISO VG32 o similar.
[Nota3] La frecuencia de actuacién maxima esta en el estado sin carga.
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VALVULAS NEUMATICAS | ACCIONAMIENTO NEUMATICO 5"“:

Valvulas 5/2 y 5/3 (3/8)
Serie 300

Fluido

Aire (filtrado a través de un filtro de 40 ym o mas)

Pilotaje

Control de aire externo

Tamafio de puerto [Nota1]

Entrada = Salida =3/8"= Escape=1/4"

Tamafio del orificio (valor Cv)

28.0mm{(Cv=1.65)

Numero de Posiciones

5/2 vias 5/3 vias 5/2 vias 5/3 vias

Presién operacional

0.15~0.8MPa(21~114psi)(1- 8 Bar)

Presion de prueba

1.2MPa(175psi)(12 Bar)

Temperatura

-20~70°C

Material del cuerpo

Aleacion de aluminio

Lubricacién [nota2]

No requerido

Frecuencia operativa méxima[NotaS] 5 ciclos/segundo 3ciclos/segundo | 5 ciclos/segund 3 ciclo: do

Peso (g) 505

[Nota1] Rosca G estan disponibles.

[Nota 2] Si hay lubricacién, no se detenga en el medio, se recomienda que el aceite
lubricante sea ISO VG32 o similar.

[Nota3] La frecuencia de actuacién maxima esta en el estado sin carga.
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VALVULAS NEUMATICAS | ACCIONAMIENTO NEUMATICO 5"“:

NVNO005 Valv. 3/2 3/8" Mono. NC

‘)m

NVNO015 Valv. 3/2 3/8" Mono. NA

‘i’ o N —

NVNO025 Valv. 3/2 3/8" Bi.

Descripcion
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NVN035 | Valv. 5/2 3/8" Mono.

12 =

NVN041 | Valv. 5/2 3/8" Bi.
RPS

AN

s NVN060 Valv. 5/3 3/8" Bi. C.C.
A8 NVNO061 Valv. 5/3 3/8" Bi. C.P.
w}ﬂ@ NVN062 Valv. 5/3 3/8" Bi. C.A.
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